ZMMER::5
Automation
Hochwertige Materialien fur maximale Sicherheit
Niveauregler NR 98, RN 98

Erfassung von 1 oder 2 Niveaus.

Grundfunktionen
Min-Max - 2 Schaltpunkte Max - 1 Schaltpunkt
NR-Fllen NR-Uberlaufschutz
RN-Leeren RN-Trockenlaufschutz

konduktives Messprinzip (leitfihige Medien)
Sensibilitat einstellbar

LED-Anzeigen fiir Relaiszustand und Betrieb
Elektrodenspeisung mit Wechselstrom

Versorgungs- und Messspannung galvanisch
getrennt

Sicherheitsschaltung: Bei Ausfall der
Versorgungsspannung oder des Trafos wird
der Fiill- bzw. Leervorgang gestoppt.

Technische Daten

Abmessungen: L75xB55xH 110mm Schutzart: Gehause I1P40 / Klemmen IP20
Bauform: DIN-Normgeh&use beriihrungssichere Klemmen,
Schnellbefestigung fur unverlierbare, selbstabhebende
Normschiene DIN EN 50022 Klemmschrauben
Ausgang: 1 Wechsler, Versorgungsspannung: 230V AC
Ruhestromprinzip auf Wunsch: 24V AC, 42V AC, 115V AC
Schaltspannung: max. 250V AC Frequenz: 50-60 Hz
Schaltstrom: 6A Toleranz: -15% bis +10%
Einschaltdauer: 100% Leistungsaufnahme: max. 2,7VA
Elektrodenspannung: Mittelstellung 12V AC Ausfiihrung 24V DC: 0,6VA
max. 25V AC Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
Ausfiihrung Messbereich KQ Leitwert Elektrodenstrom = pA Kabelkapazitat Kabellange m
(Mittelstellung) HS max. nF (Mittelstellung) (Mittelstellung)
Standard -70 (20) 14 < 340 60 500
-3 -800 (330) 1,25 < 30 4 30
-3/12 -1200 (700) 0,85 < 20 1 8

Anschluss- und Funktionsschema
2-Punkt-Steuerung 1-Punkt-Steuerung
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Ausflihrung
Optionen
Ausfiihrung -3 hochempfindlich, fir Medien mit sehr geringer Leitfahigkeit,
z. B. vollentsalztes Wasser, Kondensat
Ausfiihrung -VZ Schaltverzdégerung, z.B. bewegtes Fullgut, Wellenschlag
Ausfiihrung -3VZ hochempfindlich mit Schaltverzégerung

Technische Anderungen vorbehalten / modifications reserved *
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